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三系統デジタル入力・ハイレゾ対応

フルデジタルプリメインアンプ

新製品のご案内
平成27年6月

News Release
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デジタル信号：⇒
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⇒

⇒ ↓
旭化成エレクトロニクス
AKM4113 DIR IC

最大24bit/192kHz対応

Ti BB PCM2704
USB DAC IC
※最大16bit/48kHz対応
　DDCとして使用

USB miniB
（USB2.0対応）

STMicroelectronics

STA369BW
フルデジタルアンプIC

バナナプラグ対応
スピーカーターミナル

デジタル入力端子
（三系統切替対応）

TOS-Link（角型）
OR

RCA同軸デジタル

□主な特徴□

・NFJ独自の回路設計、チューニングにより音質向上を実現

・デジタル入出力に対応したフルデジタルアンプIC「STA369BW」搭載

・デジタルオーディオレシーバーとして旭化成「AKM4113」搭載

・USB/同軸/角型光の三系統デジタル入力（スイッチ切替）に対応

・USBレシーバとして信頼と実績の「Burr-Brown PCM2704」を搭載

・同軸/角型光入力は・同軸/角型光入力はハイレゾ(24bit/192kHz)に対応

・ギャングエラーと無縁の電子ボリュームを搭載

・感覚的に調整可能なトーンコントロール機能を搭載

・高級感あふれるアルミ削り出しパネル、アルミボディを採用

・使用場所を選ばないコンパクト設計(W97㎜×H37㎜×D122㎜)

■主な仕様■

定　格　出　力：15W+15W（4Ω/DC12V入力時）

対応スピーカー：4Ω～16Ω

入　力　端　子：USB(miniB)、TOS-Link(角型光)、RCA同軸デジタル

外　径　寸　法：W97㎜×H37㎜×D122㎜（突起部含まず）

対　応　電　源：電圧DC12V～15V/容量2A以上推奨
※対応電源は別売りとなっております。別途お求め下さい。※対応電源は別売りとなっております。別途お求め下さい。
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